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Wykaz robót na skrzyżowaniach i zjazdach na drogi boczne

[km +m] str. [m*m/ m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m]

0+317,45P 9,1*5,9/100,4 6.4 6.4 0 100.4 100.4 0
0+740,05L 4,9*6,7/58,8 5.1 5.1 0 58.8 58.9 0
1+347,50L 4,5*5,1/33,4 34.6 34.6 6.5 33.6 33.4 0
1+479,60L 4,8*4,0/29,4 30.5 30.5 7 29.6 29.4 0
1+478,50P 4,2*5,0/31,4 32.5 32.5 6.1 31.6 31.4 10
1+667,90L 6,1*5,5/57,4 59.5 59.5 10.4 57.8 57.4 12
2+232,20P 3,1*12,1/52,3 5.3 5.3 9 1.9 52.4 0
2+238,30L 4,1*6,1/39,3 3.4 3.5 9.3 2.6 39.3 0
2+351,90L 4,9*4,0/30,3 31.4 31.4 7.1 30.5 30.3 10
2+494,10P 4,5*5,4/37,7 39.1 39.1 7 38 37.7 12
3+069,70P 4,7*4,0/30,0 31.1 31.1 6.9 30.2 30 10
3+151,40L 4,7*4,0/29,3 30.4 30.4 6.8 29.5 29.3 0
3+475,00L 4,45*5,1/32,8 34 34 6.5 33 32.8 0
3+632,60P 4,3*5,0/25,2 26.1 26.1 5.3 25.4 25.2 10
4+307.25L 10*5,1/99,4 103 103 37.8 100.1 99.4 0
4+311,40P 11,0*5,0/85,8 88.9 88.9 16.9 86.4 85.8 12

561.3 561.4 142.6 689.4 773.1 76
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