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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Opis, lokalizacja i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla liniowych rob6t ziemnych w terenie

réwninnym
2,3

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i
utylizacjg

Wg zat. nr6.23
10

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni i
utylizacja,

Wg zat. nr6.23
2

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i
utylizacjq

Wg zat. nr6.23
2

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni i
utylizacjq

Wg zat. nr6.23

3

Karczowanie starych pni z utylizacjq
29

Karczowanie krzakdw i karpin po krzakach ilosci sztuk krzakéw 3000/ha. Wywiezienie

i utylizacja pozostato$ci po karczunku.
(2300%(1+1))*0,0001

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy do 20

cm, z wywiezieniem i utylizacja,
Wg zat nr 1.23
1964,78

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 5 cm z utylizacja

materiatu z rozbiorki

W km: 0+779,2-0+785,2; 1+515,15-1+521,15; 2+193,9-2+199,9; 2+244,4-2+250,4 |

wyspy
6*4,7+6%4,9+6%4,7+6"5+6"5+2*20

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubos¢ brukowca 16-20 cm z utylizacjg
materiatow z rozbidrki

W km: 0+779,2-0+785,2; 1+515,15-1+521,15; 2+193,9-2+199,9; 2+244,4-2+250,4 i

wyspy
6*4,7+6%4,9+6%4,7+6"5+6"5+2"20

Zdjecie tarcz znakéw drogowych z odwiezieniem na odl. do 20 km

Jm.

km

km

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

ha

ha

m2

szt.

llosci
sktadowe

2.30

10.00

2.00

2.00

3.00

29.00

0.46

1964.78

185.80

185.80

Razem

2.30

10.00

2.00

2.00

3.00

29.00

0.46

1964.78

185.80

185.80

31.00
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Wg PZSOR
31

Rozebranie stupkdw do znakdw drogowych zamocowanych w podtozu gruntowym z
odwiezieniem na odl. 20 km

24

Demontaz stupkéw betonowych z ich utylizacjg
5

Wywiezienie gtazow i kamieni z ich utylizacjq
16+41+10

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60 cm z
wykonaniem koniecznych rob6t ziemnych i utylizacjg gruzu

W km 0+4064,60; 0+782,20; 1+914,40; 2+196,9; 2+247,40
9,15+9+9,6+9,60+9,5

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 80 ¢cm z
wykonaniem koniecznych rob6t ziemnych i utylizacjg gruzu

W km 1+518,15
9.75

Rozebranie $cianek czotowych i faw fundamentowych przepustéw z betonu z
odkopaniem i zasypaniem oraz z utylizacjg gruzu

Przepusty w km 0+4064,60; 0+782,20; 1+518,15; 1+914,40; 2+196,9; 2+247,40
2*1,7%0,3*1,7+1,40,3*1,7+2*2*0,3*2,3+2*2,4*0.3*1,7+2*2*0.3*1,7+2"2,3"1,6
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach
kat. I-Il wraz z formowaniem i zageszczeniem oraz zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodg

Wg zat nr 2.23
386,90

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw (z wykopu) kat. I-ll z transportem
urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ do 1 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
wodg

Wg zat nr 2.23
361,8

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-ll z pozyskaniem i transportem
urobku na nasyp wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

Wg zat nr 2.23
271,3
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przepust z rur karbowanych z tworzyw HDPE SN8, $rednica przepustu 60 cm wraz z
wykonaniem wykopow, fawy z kruszywa o grubo$ci 30 cm i zasypaniem przepustu z
zageszczeniem i umochieniem wlotu i wylotu przez obrukowanie

W km 0+484,60; 1+914,40; 2+247,40

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

31.00
24.00

24.00
5.00

5.00
67.00

67.00
46.85

46.85
9.75

9.75
17.06

17.06
386.90

386.90
361.80

361.80
271.30

271.30
28.25
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9.15+9,6+9,5

Przepust z rur karbowanych z tworzyw HDPE, $rednica przepustu 80 cm wraz z
wykonaniem wykopow, fawy z kruszywa o grubo$ci 35 cm i zasypaniem przepustu z
zageszczeniem

W km 1+518,15
9,75
PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I1-1V, gtebokos¢ koryta do 10 cm

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, poboczy, wjazdéw, chodnikéw,
progow

2708,76+582,51+1450,65+(2969,52+76,6+48,3)+33,11+1149,53

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 frakcji 0-31,50 mm, warstwa
gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Na poszerzeniach w km 0+000-0+042,25; 0+042,25-0+064,45; 0+074,8-0+307,55;

0+807,2-1+515,15;
1+521,15-1+4911,4; 1+917,4-2+193,6; 2+199,9-2+18,5; 2+250,4-2+300

(42,25*1,6+22,2*1,8+51,25*1,7+109,85%1,2+71,65"2,1+56*2+651,95*1,45+390,25*1,5

+276,2*1,7+18,6%1,4+18,2*1,05+49,6*1,5)

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci 5 MPa, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm

Poszerzenia w km 0+307,55-0+331,22; 0+331,22-0+485,6; 0+491,6-0+779,18;
0+785,18-0+807,20 i wyspy w km 0+265,35 i 0+823,70 i progi zwalniajace

23.67%0.8+154.381.1+287.58*1.1+22.02*1+2*12,7+3*2*2,5*2

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Nad przepustami w km 0+485,6-0+491,6; 0+779,18-0+785,18; 1+515,15-1,521,15;
1+911,4-1+917 4,
2+193,6-2+199,9;2+244,4-2+250,4 i zat nr 4.23 i 5.23

(6*5,5+6%5,5+6%6,5+6*6,5+6,3*6,5+66,5)+(783,1+266,3)+177,3
NAWIERZCHNIA

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ warstwy
$r. 3 cm, z utylizacjg urobku

W km 0+064,45-0+074,8 i lok.
10,35*7+390

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W KR1,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

W km 0+000-2+218,5 i 2+244,2+300 a w km 2+218,5-2+244,4 o grub. ér. 5 cm min. 3
cm nad przepustami o grub. 5 cmii
zat. nr4ib

13957,17+509,1+316,3

Utozenie geosiatki o wytrzymato$ci 50 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z
istniejaca nawierzchnig

W km 0+000-0+064,45; 0+074,8-0+307,55; 0+807,2-1+515,15; 1+521,15-1+911,4;
1+917,4-2+193,6; 2+199,9-2+218,5;

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

28.25

9.75

9018.98

2708.76

582.51

1450.65

462.45

14 782.57

9.75

9018.98

2708.76

582.51

1450.65

462.45

14 782.57

3479.60
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2+250,4-2+300
(42,25+22,2+51,25+109,85+71,65+56+651,95+390,25+276,2+18,6+49,6)*2

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S KR1,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

W km 0+000-2+218,5 i 2+244,4-2+300 a w km 2+218,5-2+244,4 o grub. $r. 5 cm min.
4cmizat.nr4.23i5.23

13800,15+505,5+402,6
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie skarp i dna rowéw w gruntach kat. I-1ll

Zat. nr3.23

5759

Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym C50/30 o grub. 12 ¢cm
Jezdnia chodnikami i utwardzonym poboczem i zat. 4.23 ,5.23
(2968,52+76,6+48,3)*0,12

UtoZenie przepustow z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 40 cm pod zjazdami
na fawie z kruszywa o grub. 20 cm z wykonaniem robét ziemnych i zasypaniem z
zageszczeniem oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu przez

obrukowanie (wlot 2 m2, wylot 2 m2)

Wg zat nr 4.23
128

Utozenie przepustéw z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 50 cm pod zjazdami
na tawie z kruszywa o grub. 25 cm z wykonaniem robét ziemnych i zasypaniem z
zageszczeniem oraz z wykonaniem umocnienia wiotu i wylotu przez obrukowanie
(wlot 2,5 m3, wylot 2,5 m3)

Wg zat nr 5.23
22
OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie osinowe, krawedziowe, na
skrzyzowaniach, progach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie

Wg PZSOR
737,79

Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem dotéw, umocowanie betonem i zasypaniem z zageszczeniem
warstwami. ubiciem warstwami

Wg PZSOR
67

Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw i tablic drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Wg PZSOR
56

Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 2 typu

Wg PZSOR A7, D6, U3b

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

3479.60

14 708.25

5759.00

371.21

128.00

22.00

737.79

67.00

56.00

14 708.25

5759.00

371.21

128.00

22.00

737.79

67.00

56.00

11.00
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Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 3 typu

Wg PZSOR C9i U6a
8

Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Tablice tupu D, E i U9, U%b
(4+4+4+4+2+2+5)*0,72

Ustawienie balustrad zabezpieczajacych U-11a (szczeblinkowych) o rozstawie
stupkdw z rur co 1,50 (2) m

PZSOR most, przepusty

(18+18+18+12)+12+12+12+9

Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych (U-1a)
Wg PZSOR

4

Montaz lamp o$wietlenia przejscia dia pieszych typu LED z zasilaniem hybrydowym
(panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa)

Wg PZSOR
2
ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30:22/30 cm wraz z
wykonaniem koryta i fawy z oporem z betonu C12/15 na posypce cementowo-
piaskowe

Wg PZT i PS
(18,5+46,2+86,9+22,3+550,4)+(18,9+48,7+502,1+123,4+22,3)+20

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem
tawy zwyktej z betonu C12/15 na posypce cementowo-piaskowe - obramowanie
wjazdow

Wg. zat nr 4.23
172,75

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Wg PZT i PS
(20,5+19,3+24+87,5+29+22,6+28,8+17,8+42,8+167,4+46,2+35,6+34,1)+(18,9+13,5+
30,6+3,9+32,8+9,4+25,9+4+23,9+22,6+13,7+52,5+98,2+30,1+17,2+64,2+65,6+53,5)

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej o grub.
3 cm, spoiny wypetnione piaskiem

Wg PZT i PS
37,4-(0,1520+0,06°21,5)

Wykonanie nawierzchni wjazdéw, poboczy utwardzonych, progow i wysp z betonowej
kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-
piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

szt.

szt.

szt.

m2

m2

szt.

szt.

3

11.00

8.00

18.00

111.00

4.00

2.00

1459.70

172.75

1156.10

33.11

8.00

18.00

111.00

4.00

2.00

1459.70

172.75

1156.10

33.11

1149.53



PZT, PSiZat. nr4.23

(19,6+18,5+22,4+87+31,3+23,7+30,4+18,1+45,9+184,1+49,6+36,9+32,4)- m2
0,15%(18,5+17,5+21,4+86,9+26,4+19,7+25,8+14,8+39,8+164,4+43,2+33,6+31,6)-
0,06%(20,5+19,3+24+87,5+29+22,1+28,8+17,8+42,8+167,5+46,2+35,6+34,1)+(20,2+
14+30,1+2,2+34,9+8,8+24,1+25,2+14,4+56,7+107,4+31,7+17,5+69,3+64,6+52,3)-
0,15%(18,9+11,9+28,9+1,4+31,4+6,4+20,1+22,4+12,2+497+95,2+ 271+30,1+
14,2+61,7+64,3+51)-0,06%(20,8+14,5+31,6+3,9+31,8+9,4+25,9+23,9+13,7+52,7
+08,2+17,2+64,2+65,6+53,5)+3*2*2,5*2+(19,2-0.15*22,3)*2 +247,9

1149.53



SPIS GRUP ROBOT

Grupa robot wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien:

Grupa nr 452 - prace inzynierii lgdowej.

Klasa robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien

Klasa 4523 — prace dotyczgce budowy drog.

Kategoria robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien

Kategoria 45233 — prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe

. Podkategoria robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowej
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TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét
ziemnych w terenie réwninnym

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni i utylizacjg

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni i utylizacja,

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni i utylizacjq

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni i utylizacjq

Karczowanie starych pni z utylizacjq

Karczowanie krzakow i karpin po krzakach ilosci sztuk krzakow
3000/ha. Wywiezienie i utylizacja pozostatosci po karczunku.

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubo$¢ warstwy do 20 cm, z wywiezieniem i utylizacja,

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosé
nawierzchni 5 cm z utylizacja materiatu z rozbiorki

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubo$¢ brukowca 16-20 cm z
utylizacjg materiatéw z rozbiorki

Zdjecie tarcz znakéw drogowych z odwiezieniem na odl. do 20 km

Rozebranie stupkow do znakéw drogowych zamocowanych w
podtozu gruntowym z odwiezieniem na odl. 20 km

Demontaz stupkéw betonowych z ich utylizacjq
Wywiezienie gtazow i kamieni z ich utylizacjq

Rozebranie czesci przelotowej przepustoéw z rur betonowych o
$rednicy 60 cm z wykonaniem
koniecznych robét ziemnych i utylizacjg gruzu

Rozebranie czesci przelotowej przepustoéw z rur zelbetowych o
$rednicy 80 cm z wykonaniem koniecznych robot ziemnych i
utylizacjg gruzu

Rozebranie $cianek czotowych i faw fundamentowych przepustow z
betonu z odkopaniem i zasypaniem oraz z utylizacjg gruzu

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w
nasyp, w gruntach kat. I-Il wraz z formowaniem i zageszczeniem
oraz zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw (z wykopu) kat. I-1l z
transportem urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg,

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-l z
pozyskaniem i transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw

Jm.

km

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

szt.

szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

m3

llos¢ robot

2.30

10.00

2.00

2.00

3.00

29.00
0.46

1964.78

185.80

185.80

31.00
24.00

5.00
67.00
46.85

9.75

17.06

386.90

361.80

271.30

Cena jedn.
roboty [z{]

Warto$¢ [z]
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3.2

4.2

43

44

5.2

5.3

5.4

6.1
6.2
6.3

6.4

7.2

D.03.00.00
D.03.01.02

D.03.01.01

D.04.00.00

D.04.01.01

D.04.04.02

D.04.05.01

D.04.04.02

D.05.00.00
D.05.03.01

D.05.03.05b

D.05.03.26

D.05.03.05a

D.06.00.00
D.06.01.01
D.06.03.02
D.06.02.01

D.06.02.01

D.07.00.00
D.07.01.01

D.07.02.01

zageszczanych wodg
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przepust z rur karbowanych z tworzyw HDPE SN8, $rednica m
przepustu 60 cm wraz z wykonaniem wykopow, tawy z kruszywa o
grubosci 30 cm i zasypaniem przepustu z zageszczeniem i
umocnieniem wlotu i wylotu przez obrukowanie

Przepust z rur karbowanych z tworzyw HDPE, $rednica przepustu m
80 cm wraz z wykonaniem wykopdw, tawy z kruszywa o grubosci
35 cm i zasypaniem przepustu z zageszczeniem

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, gteboko$¢ | m2
koryta do 10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 frakcji 0- m2
31,50 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m2
gruntocement przygotowywany w wytwérni o wytrzymatosci 5 MPa,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie

woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, | m2
warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

NAWIERZCHNIA

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia | m2
grubo$¢ warstwy $r. 3 cm, z utylizacja urobku

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC | m2
11W KR1, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

Utozenie geosiatki o wytrzymatosci 50 kN/m na styku oszerzenia m2
nawierzchni z istniejacg nawierzchnig

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC | m2
11 S KR1, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie skarp i dna rowdw w gruntach kat. |-l m2
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym C50/30 o grub. 12¢cm | m3

Utozenie przepustow z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 40 | m
cm pod zjazdami na fawie z kruszywa o grub. 20 cm z wykonaniem
rob6t ziemnych i zasypaniem z zageszczeniem oraz wykonaniem
umocnienia wiotu i wylotu przez obrukowanie (wlot 2 m2, wylot 2

m2)

Utozenie przepustow z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 50 | m
cm pod zjazdami na tawie z kruszywa o grub. 25 cm z wykonaniem
rob6t ziemnych i zasypaniem z zageszczeniem oraz z wykonaniem
umocnienia wiotu i wylotu przez obrukowanie (wlot 2,5 m3, wylot
2,5m3)

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie osinowe, m2
krawedziowe, na skrzyzowaniach, progach i przejsciach dla
pieszych, malowane mechanicznie

Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw szt.
drogowych, wraz z wykonaniem dotow, umocowanie betonem i
zasypaniem z zageszczeniem warstwami. ubiciem warstwami

28.25

9.75

9018.98

2708.76

582.51

1450.65

462.45

14 782.57

3479.60

14 708.25

5759.00
371.21
128.00

22.00

737.79

67.00
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7.3

74

75

7.6

1.7

7.8

7.9

8.2

8.3

8.4

8.5

Data:

D.07.02.01

D.07.02.01

D.07.02.01

D.07.02.01

D.07.06.02

D07.02.03

D.07.09.01

D.08.00.00

D.08.01.01

D.08.01.01

D.08.03.01

D.08.02.02

D.08.04.01

Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw i tablic
drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z
blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 2 typu

Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z
blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 3 typu

Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic znakéw drogowych z
blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Ustawienie balustrad zabezpieczajacych U-11a (szczeblinkowych)
0 rozstawie stupkdw z rur co 1,50 (2) m

Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw
sztucznych (U-1a)

Montaz lamp o$wietlenia przejscia dla pieszych typu LED z
zasilaniem hybrydowym (panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa)

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30:22/30 cm
wraz z wykonaniem koryta i tawy z oporem z betonu C12/15 na
posypce cementowo-piaskowe

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz
z wykonaniem fawy zwyktej z betonu C12/15 na posypce
cementowo-piaskowe - obramowanie wjazdéw

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 ¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6
cm, szarej na podsypce cementowo- piaskowej o grub. 3 cm,
spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie nawierzchni wjazddw, poboczy utwardzonych, progéw i
wysp z betonowej kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 ¢cm, spoiny
wypetnione piaskiem

Wartos¢ kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23.00%WK

Warto$¢ koncowa kosztorysu:

Podpis Wykonawcy:

szt.

szt.

szt.

m2

m

szt.

m

m

m2

m2

56.00

11.00

8.00

18.00

111.00

4.00

2.00

1459.70

172.75

1156.10

33.11

1149.53
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