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Data: Skala: Numer rysunku:

Przedmiot:

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Nazwa rys:

Projektował:

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inż.
Kamil Wysocki

B/S nr 5

DROGOWA
Branża:

upr. bud. nr
PDL/0134/

PBD/21

PROJEKT WYKONAWCZY

Pracownia wiodąca:

Inwestor:

Adres:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wszowate

woj. podlaskie, powiatmoniecki, gmina Trzcianne
Nr działek: 340, 362, 346, 202/1, 203/1, 204/2, 206/3, 206/2, 206/1, 207/1, 207/2, 208/3 

Nazwa zadania:

210, 211/1, 211/2, 188, 215/1, 215/2, 191/2, 191/3, 368, 192/1, 194

2%

Chodnik Zieleniec lub ogrodzenie

15 150 6

obrzeże betonowe 6x20 cm 20 cm
podsypka cem - piaskowa 5 cm

granica pasa drogowego

zjazdy z kostki bruk. gr. 8cm do gr. pasa drogowego

kostka brukowa betonowa "6" 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm

warstwa górna podbudowy z 
kruszywa lamanego C 50/30 22 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm 30 cm
ława bet. C12/15 15 cm

550
Jezdnia

warstwa ścieralna z AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 
C 50/30 22 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 
naturalnego 0-31,5mm 25 cm

Warstwa odcinajca z piasku o CBR > 20% 15 cm

2%

km 0+030,00 - 0+770,00

100

6%
2%

Pobocze

kruszywo łamane C50/30 10 cm
kruszywo naturalne 0-16mm 25 cm

humus 20 cm

Zieleniec

granica pasa drogowego

Zieleniec
100

kruszywo łamane C50/30 10 cm
kruszywo naturalne 0-16mm 25 cm

6%

humus 20 cm

550
Jezdnia

2%

Pobocze

km 0+000,00 -0+030,00
km 0+770,00 - 0+999,00

100

6%
2%

Pobocze

kruszywo łamane C50/30 10 cm
kruszywo naturalne 0-16mm 25 cm

Zieleniec

humus 20 cm

warstwa ścieralna z AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 
C 50/30 22 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 
naturalnego 0-31,5mm 25 cm

Warstwa odcinajca z piasku o CBR > 20% 15 cm


	Arkusze
	Model


